TECNOLOGIA PARA EL
RESCATE

Sistemas de acceso y transporte logistico para
operaciones en Incendios, Rescates y Desastres

Fabricado en Alemania!

GUNZBURGER STEIGTECHNIK
Primera compania en obtener el certificado
TUV "Fabricado en Alemania" para sus
productos.




ESCALERA MULTIFUNCIONAL

Escalera multifuncional

En cumplimiento con la norma DIN EN 1147 es una pieza
universal del equipamiento de rescate gracias a su gran
variedad de usos.

Consiste en una escalera de 3 partes, 2 de las cuales estan
conectadas de forma flexible por medio de una bisagra. La
tercera parte esta diseflada como una escalera extensible.

Dos escaleras pueden conectarse entre sf usando un perno de
unién para formar una escalera de rescate. La escalera puede
soportar el peso de dos personas en cada tramo de la
configuracion. Dado que las escaleras pueden ser ampliadas con
acoples, pueden ser usadas en espacios cerrados tales como
p0z0s o rescate en situaciones de rescate en hielo.

La escalera multifuncional puede usarse como:

= Escalera de peldafios

= Escalera de peldafios extensible

= Escalera inclinada de una o dos partes

= Escalera inclinada de tres partes (con escalera extensible)
= Escalera inclinada de 4 partes (dos escaleras multifunc)

" Escalera inclinada de 5 partes (dos escaleras + extension)
= Puente para paso de mangueras

= Escaleras de suspension

= Escaleras de techo

= Estante de seguridad

= Andamio

= Mastil de iluminacion auxiliar

= Plataforma de rescate = Acceso de emergencia

Datos técnicos

= Carga autorizada: 2 personas o0 216 kg

= Longitud plegada apréx.: 2300 mm

= Longitud extendida aprox. sin extensiones adicionales: 4560 mm
= Longitud apréx. extendida con extensiones adicionales: 5560

mm
= Longitud apréx. con 2 escaleras multifuncionales : 9200 mm
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Configuracion de escaleras para crear una plataforma de
rescate = Peso aproximado: 23,6 kg

= Anchura libre en la parte inferior: 370 mm
En los vehiculos més grandes, las escaleras multi-funcionales ~ * Anchura libre en la parte superior: 285 mm
= Espacio entre peldafios: 280 mm
= Dimensiones plegada: 2300x575x 195 mm

generalmente se pueden almacenar en pares en el techo
del vehiculo. También se puede almacenar una sola escalera

en vehiculos mas pequefios. o
Caracteristicas

= Peldarios recubiertos con material plastico, antidesliz. y aislantes del calor
Referencia. 115093

= DIN adaptadores para mastiles de luz
= Antideslizantes



ESCALERA MULTIFUNCIONAL
ACCESORIOS

Conectores

Conectar dos escaleras para usarlas como puente para
mangueras, soporte de seguridad o punto de suspension
puntual para suspender equipos de rescate vertical.

Dimensiones aprox. en mm 900 x 600 x 350
Peso aprox. en kg 14,0
z - = e Referencia. 115096
115096 con 2 uds de ref. 115093 Referencia 115096

Punto de suspension para fijacion de equipos de descenso y rescate vertical.

Dimensiones apréx. en mm 340 x 250 x 80
Peso aprox. en kg 1,0
Referencia. 115097

Referencia 115097

Extensidon de la base

Permite usar la escalera en zonas inestables sin necesidad
de seguridad adicional.

Dimensiones apréx. en mm 1010 x 220 x 180
Peso aprox. en kg 2,0
Referenciat15098 Referencia. 115098

Extension en altura de la base

Ajuste mecanico de la altura hasta 220 mm;

Permite usar la escalera en zonas inestables sin

necesidad de seguridad adicional.

Referencia 115091

Dimensiones apréx. en mm 170 x 450 x 1100
Peso aprox. en kg 8,0
Referencia. 115091




ESCALERA MULTIFUNCIONAL
ACCESORIOS

Extension para patas

Permite equilibrar las irreqgularidades del terreno, hasta 300 mm de extension.

Dimensiones aprox. en mm 750 x 200 x 50
L 4 Peso aprox. en kg 2,0
: j Referencia. 115094

Referencia. 115094

Plataforma de rescate / trabajo

Una plataforma de trabajo para camiones, autobuses... Puede crearse
a partir de dos escaleras multifuncionales. La altura de la plataforma
puede ajustarse por aproximadamente 280 mm. Superficie
antideslizante de aluminio.

Dos extensiones de la base, ref. 115098 se incluyen en el suministro.

La plataforma de rescate puede ser almacenada facilmente
en el vehiculo gracias a su construccién compacta.

Dimesiones plegada:
2160 x 635 x 1563 mm

Dimensiones aprox. en mm 2170 x 640 x 160
Peso aproximado en kg 53,0
Referencia. 115099

Andamio

Para construir una plataforma a partir de dos
escaleras multifuncionales y una plataforma

Suministro: 2 unidades

Dimensiones apréx. en mm 900 x 300 x 50
Peso aprox. en kg 6,0
Referencia. 115095

Referencia 115095
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ESCALERAS DE ASALTO

Escalera de asalto de aluminio, parte superior
DIN EN 1147

7 peldafios (escalera parte B) fabricada en aluminio con
aislamiento térmico, recubrimiento de plastico seguro'y

antideslizante. Peldafios antideslizantes y reemplazables.
Las bisagras estan fabricadas en aluminio y los pernos de
acero. Soldadura cuadruple entre peldafios y montantes.

Longitud en m 2,70
Peso aproximado en kg 9,8
Referencia. 115002

Configuracion 4 partes

Escalera de asalto de aluminio, parte inferior
DIN EN 1147
Escalera parte B 9 peldanos.

Fabricada en aluminio

Longitud en m 2,70
Peso aprox. en kg 10,0
. Referencia, 115001

Referencia115001

T3 suplemento adicional
DIN EN 1147

2 peldafios adicionales para extender las escaleras parte B, para
reducir asf el espacio entre el peldafio inferior y el suelo.
Fabricado en aluminio

Referencia 115003 LongitUd m 0,78
Anchoenm 0,40
Peso aprox. en kg 4,0
Referencia. 115003




ESCALERAS DE ASALTO
ACCESORIOS

Extension ajustable para escaleras de asalto

Seccion transversal de aluminio, bisagras de acero galvanizado. La extension se fija al montante
de las escaleras mediante dos soportes. No se requieren herramientas para el montaje. Las
irregularidad del suelo pueden ser equilibradas con los cabezales de ajuste (rango aproximado
de ajuste 220 mm).

No aplicable para escaleras de madera.

Dimensiones aprox. en mm 130 x 350 x 1100
Peso aproximado en kg 8,0
Referencia. 116115

Conector para escaleras

Ejemplo: Para crear un paso auxiliar para mangueras

La pieza de conexion se encaja en las partes de insercion de la escalera y se fija con los
pasadores de resorte de blogueo. Apto para todas las escaleras de extension hechas de
madera o aluminio. La plataforma, hecha de aluminio, aproximadamente de 310 x 260
mm, conecta ambas partes laterales y se puede utilizar como un estante. La pieza de
conexion también se puede utilizar por separado como un paso para el acceso a equipos

0 para trabajos de mantenimiento en las zonas superiores del vehiculo.

Longitud en mm 500
Ancho en mm 470
Altura en mm 180
Peso aproximado en kg 4,0
Referencia. 115004

Referencia 115004



ESCALERAS DE GANCHO Y ESCALERAS PLEGABLES

Referencia 115006

Referencia 110007

REFERENCIA. 70368
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Escalera de aluminio con gancho
DIN EN 1147

Escaleras con ganchos de acero galvanizado, cierres a
presion, separadores, 10 peldafios, tres peldafios de gancho
y un peldafo cubierta. Peldafios con aislante térmico,
anti-deslizamiento y agarre seguro con recubrimiento
plastico. Montantes y travesafios de aluminio.

Longitud en m 4,40
Peso aprox. en kg 11,5
Referencia. 115006

Escalera plegable de madera
DIN EN 1147

9 Peldafios. Fabricada en madera de Oregon sin nudos,
barnizada en color claro. Plegable, con bisagras de acero
galvanizado.

Longitud en m 3,00
Peso aproximado en kg 11,5
Referencia. 110007

Escalera plegable de aluminio

12 Peldafios. Peldafios antideslizantes y

reemplazables. Conectores fabricados en
aluminio y pernos en acero. Cuddruple soldadura
entre peldafios y montantes

Dimensiones aprox. plegada: 930 x 400 x 242 mm

Longitud en mm 3500
Peso aprox. en kg 11,4
Referencia.. 70368




ESCALERAS OPERADAS MEDIANTE CUERDA

Escalera de aluminio de 3 partes.
Operada mediante cuerda

DIN EN 1147

Con polea, ganchos y soportes, asi como con freno de
cuerda. Los montantes y travesafios son de perfiles de
aluminio y los peldafos estan recubiertos con un aislante
del calor, antideslizante. 2 ruedas de pared en la parte
superior, soldadura cuadruple entre peldafos y montantes.

Longitud extendida en m 14,00
Longitud retraida en m 5,60
Peso aprox. en kg 71,0

Referencia. 115007

REFERENCIA. 115007

-

Ganchos retraidos Ganchos desplegados Polea de cuerda Freno de cuerda Guia de poliamida



ESCALERAS OPERADAS MEDIANTE CUERDA

Escalera de aluminio de 2 partes. Operada
mediante cuerda

DIN EN 1147

Con polea, ganchos y soportes, asi como con freno de
cuerda. Los montantes y travesafios son de perfiles de
aluminio y los peldafios estan recubiertos con un aislante del
calor, antideslizante. 2 ruedas de pared en la parte superior,
soldadura cuadruple entre peldafos y montantes

Sin soportes, con freno de cuerda

Longitud retraida en m 5,60
Peso aprox. en kg 43,0
Referencia. 115010

REFERENCIA115010

Escalera de aluminio de 2 partes. Operada
mediante cuerda

DIN EN 1147

Con polea, ganchos y soportes, asi como con freno de cuerda.
Los montantes y travesafios son de perfiles de aluminio y los
peldafos estan recubiertos con un aislante del calor,
antideslizante. 2 ruedas de pared en la parte superior, Picas de
acero en la base, soportes seguros fabricados de tubos de
aluminio con recubrimiento de plastico y cuddruple soldadura
entre peldafios y montantes

Con soporte y freno de cuerda
Longitud extendidaenm 9,70
Longitud retraida en m 5,60
Peso aprox. en kg 56,0

Referencia. 115011

REFERENCIA115011
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ESCALERAS
GB VERSION

Escaleras de aluminio de 3-partes.
Operadas mediante cuerda

GB version
De acuerdo con BS EN1147:2000
Con polea de cuerda, gancho, soporte y freno de cuerda.
peldafios y montantes fabricador en perfiles de aluminio.
conectores de acero galvanizado, 2 ruedas de muro en la
parte superior, base con extension ajustable, soporte de
seguridad fabricado en tubo de aluminio con recubrimiento
plastico y cuadruple soldadura entre peldafios y montantes.

Longitud en m 14,40 11,80 10,60
Peldanos 3x20 3x17 3x15
Peso aprox. en kg 99,0 89,0 87,0
Referencia. 70330 70329 70328
sin base de extension ajustable, peldafos antideslizante

Longitud en m 10,50

Peldanos 3x15

Peso aprox. en kg 11,2

Referencia. 70331

~ o
) -
e Escalera de aluminio de 2 partes. Operada
= mediante cuerda
=
| GB version
~
1l De acuerdo con BS EN1147:2000
— Con polea de cuerda, gancho, soporte y freno de cuerda.
f—f,-",‘l peldafios y montantes fabricador en perfiles de aluminio.
L= conectores de acero galvanizado. peldafios antideslizantes y
L 1

l;:, reemplazables. 2 ruedas de muro en la parte superior y
— soldadura cuadruple entre peldafios y montantes

Longitud en m 10,70 9,90 8,80 7,10
Peldanos 2x22 2x20 2x18 2x15
Peso aprox. en kg 46,0 42,5 40,0 33,0
Referencia. 7033270333 70334 70335

REFERENCIA 70334



ESCALERAS VERSION GB

Escaleras de
aluminio extensibles

GB version
BS EN1147:2000

Montantes y peldafios fabricados con perfiles de
aluminio. Conectores de acero galvanizado. peldafios
antideslizantes y reemplazables. Soldadura cuadruple
entre peldafios y montantes.

3-partes

Longitud extendidaen m 5,40 6,30
Longitud retraida en m 2,40 2,70
Peldafios 3x7 3x8
Peso aproximado en kg 18,5 20,5
Referencia. 70336 70337
2-partes

Longitud extendida enm 3,90 4,50
Longitud retraida en m 2,40 2,70
Peldafios 2x7 2x8
Peso aproximado en kg 12,3 13,5
Referencia. 70338 70339

REFERENCIA 70337

Escal. de alum. para tejados

GB version
BS EN1147:2000

Con barra plegable de seguridad fabricada en acero
galvanizado, con cierre rapido y separadores.
Soldadura cuédruple y peldafios corrugados.
Disponible con anchos de 366 mm 6 403 mm

Longitud en m 4,50 4,50 5,40 5,40
Ancho en mm 366 403 366 403
Peldafios 13 13 16 16
Peso aprox. en kg 18,0 18,8 18,6 20,5
Referencia. 70350 70351 70352 70353

REFERENCIA 70353



PLATAFORMAS DE RESCATE

Patas extensibles para
nivelacion. Hasta 270 mm

Plataforma de rescate de aluminio

DIN 14830

Para rescate en camiones y autobuses, construccion

robusta. montaje y desmontaje en faciles y pocos pasos,
barandilla plegable, patas ajustables para nivelacién, hasta
270 mm, plataforma antideslizante. conjunto plegable.

Tamafo de la plataforma en m 0,88 x 1,80
Altura de la plataforma en m max. 1,87
Dimensiones aprox. plegada en m 0,94 x1,80 x 0,45
Peso apréximado de la estructura en kg 31,0

Peso aproximado de la plataforma en kg 28,0

Carga max. permitida en kg 500,0
Referencia. 115020

Barandilla plegable hasta la mitad o completamente Dimensiones aprox. plegada

0,94 x 1,80 x 0,45 m



PLATAFORMAS DE RESCATE

Referencia 116050

Plataforma de rescate y trabajo
DIN 14830

Para rescatar a las personas del interior de las cabinas. También
utilizable como plataforma de trabajoen el caso de fuegos y desastres.

Construccion estable de aluminio, plataforma con superficie
antideslizante (R13). Acceso a través de peldafios
antideslizantes. Las partes de la escalera son ajustables en
altura de forma ergondmica por medio de pernos. Estos

garantizan un cierre seguro cada 265 mm. Las partes de la
escalera son plegables en ambos lados por medio de bisagras

automaticas de acero, haciéndola mas compacta y facilitando
el transporte y el almacenamiento.

La barandilla se puede colocar en el lado izquierdo o en el

derecho y puede ser plegada para mejor transporte y
almacenamiento.

Marcas longitudinales persistentes para una buena

visibilidad en la oscuridad.

Dimensiones de la plataforma en m 0,83x 1,72
Altura de la plataforma, ajustable desde 0,88-1,40m
Dimensiones de transporte (AxLxH)enm 1,05 x 1,79 x 0,28 m
Peso aprox. en kg 51,0

Carga max. autorizada en kg 500,0
Referencia. 116050

Barandilla plegable, Pernos Uso facil y altura Altura de patas Compacta tras plegado

Utilizable en ambos lados ergonémicos ajustable

ajustables



PLATAFORMAS DE RESCATE

Plataforma de rescate/trabajo
de aluminio

Para rescate en camiones y autobuses asi como para usar
como plataforma de trabajo. Ligera, construccién robusta de
aluminio con 4 bisagras de bloqueo automatico. Requiere
poco espacio en el vehiculo y su montaje es simple. Barandilla
no se requiere. Gran plataforma con recubrimiento
anti-deslizante, con cuatro ganchos de fijacion.

Tamafio de la plataforma en m 0,75 x 1,86

Altura de la plataforma en m 0,97
Dimensiones de embalaje en m 0,91 x 2,08 x 0,13
Peso aprox. en kg 30,0
Carga méaxima autorizada en kg  300,0
Referencia. 115050
Accesorios
Barandillas para conectar a la referencia
115050

Para fijacién a la plataforma, en lado izdo o dcho. Partes de
fijacion fabricadas en acero galvanizado.

Volumen de suministro: 1 barandilla, 4 placas de fijacion, 4
tornillos de seguridad.

Dimensiones aprox. en m 1,60 x 1,20
Peso aprox. en kg 2,5
Referencia. 115075

Extension de patas

Altura ajustable, para referencia 15050

Para nivelacion en terrenos irregulares. Facil fijacion en las
partes inferiores de las patas. Rango max. de ajuste de 375
mm.

Ref. 115075 con elemento de
fijacion barandilla

Peso aprox. en kg 1,5
Referencia 19914

Referencia 19914
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CESTAS PARA TRANSPORTE DE MANGUERAS

Cestas transporte mangueras
DIN 14827-1

Cestas portamangueras, para que estén almacenadas y listas
para su uso. Aptas para mangueras de 70, 45y 25 mm de
acuerdo con la normativa DIN 14827-1. Construidas en
aluminio, robustas, probadas para cargas en sus esquinas de
500 N. Su robusto disefio evita flexiones. Su disefio asegura un
almacenamiento compacto y seguro. Paredes laterales con
apertura mediante bisagras y aseguramiento mediante velcros.
Bordes y esquinas redondeadas.

Referencia 116114 - Ideales para ser transportadas en las

cestas de las autoescalas.
Referencias 116114 y 116112 (se suministran vacias)

Cesta de transporte para jaulas de autoescalas:

La compacta cesta encuentra espacio en cualquier jaula
de rescate de una autoescala. Ref. 116114.

La cesta puede almacenar:

1 Manguera de 15 my 45 mm

1 Manguera corta de 45 mm para uso directo
desde la cesta

1 asa portamangueras

1 lanza de chorro hueco

Referencia 116114

Ref. rapida N° Ref. Mangueras segin DIN 14811-1 Nimero de mangueras Dimensiones en mm Peso aprox. en
transportables Ancho/Alto/Profundo kg
STK-B 116113 70mmy20m 2 145/520/ 870 4,0
STK-C 116112 45mmy15m/45mmy 15 m 3/3 115/520/ 870 3,5
STK-D 116114 45 mm-15m /45 mm-15m/25mm-15m 2/2/3 115/520/ 435 2,5
116116 Plato separador para ref. 116114 50/520/ 435 0,75




CAJAS

Cajas de transporte de aluminio

Apilables

Universal, cajas de transporte robustas para uso en tareas
de rescate y en desastres. Disefio estable con sello
circunferencial en el borde del perfil, con cerradura y con
practicas asas para facilitar su transporte.

Cajas con tapa

Cajas de transporte apilables fabricadas en aluminio con sistema de
particiones insertables muy flexibles de espuma.
= Sistema de particiones y revestimiento incluido como
estandar.
= Muy robustas, aleacion de aluminio resistente a la corrosion.
= Las cajas pueden ser apiladas de forma segura
gracias a los bordes de apilamiento.
= Paredes laterales lisas. Soldadura de alta resistencia.
= Bordes circunferenciales fabricados en robustos
perfiles de aluminio extruidos.
= Tapa abisagrada con sello de goma garantiza
proteccion contra la suciedad y salpicaduras

Cajas sin tapa

DIN 14880

Apilables, fabricadas en aluminio perforado. Muy robustas,
aleacion de aluminio resistente a la corrosion. Espesor de

material de 1 mm. Partes laterales perforadas con agujeros de 10
mm de didmetro. Asas en los laterales estrechos.

Otras dimensiones bajo pedido.
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CARROS CONTENEDORES

Carros contenedores

Los carros son una sofisticada solucién para transporte y
logistica para incendios, rescates y desastres gracias a su
ergondmica construccion.

Flexibles, simples y manejables. Con frecuencia son la
columna vertebral de un sistema de transporte logistico. Se
pueden configurar para una gran variedad de tareas,
practicamente sin limites.

Incorporan un sistema de frenado Unico. Un asa facil de usar
que se extiende a todo lo ancho del asa de empuje que
afecta a las ruedas fijas que estan equipadas con frenos de
tambor resistentes a la suciedad. Los frenos estan disefiados
mediante un sistema automatico.

Construccion flexible, mediante el uso de tecnologia de
perfiles con guias, permite la fabricacion en tamafios
personalizados.

SERVICIO

Protectores para peldanos

Si el recubrimiento pléstico de los peldafios esta defectuoso, éste
puede ser reemplazado de forma simple y rapida por los mismos
usuarios gracias a nuestro set de reparacion. Un descriptivo,

ilustrado set de instrucciones se incluye con el set de reparacion.

Set de reparacion para protectores de peldanos,

Ref. 115072 todas las escaleras
Set de reparacion para protectores de
_Ref. 115076 peldanos, escaleras multifuncionales ________............___.

Peldafno de reemplazo

Los peldafios partidos o seriamente deformados, pueden ser
reemplazados por los usuarios con un poco de practica. Puedes
reemplazar hasta 3 peldafios de la escalera usando este método.

Nosotros podemos suministrar las herramientas necesarias
_para reemplazar los peldanos, en el set, bajo pedido.




VISION DE CONJUNTO DE
NUESTRA
GAMA COMPLETA

Escaleras de calidad para la industria

= Patas nivello®: Moviles, con pleno apoyo
= Barra transversal. Facilita el cambio de posicion de espaldas

=1 = ergo-pad®: Agarre ergondmico con riel de segurida

Plataformas moviles

= Practico sistema modular
= Detencién de caldas mediante estructura adicional

Producto innovador con detalles de gran calidad

Escaleras

= Fabricadas en acero, acero indxidable, aluminio y aluminio anodizado

= Sistemna modular racional

= En cumplimiento con DIN 18799-1, DIN 14094-1, EN ISO 14122-4

Construcciones especiales

= Vehiculos comerciales y trenes
= Aviacion

= Industria e instalaciones al aire libre




